
R. Brinkmann  http://brinkmann-du.de                                Seite 1                                                                   07.03.2010 

Erstellt von R. Brinkmann   p30_volumen_masse_01_e.doc                      06.03.2010 19:52                              Seite 1 von 5 

Lösungen Volumen und Masse I     
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Ausführliche Lösungen:   
 

Berechnen Sie Volumen und Masse 
des Gussteils. 
 
Dichte: 

Guss 3
kg7,25

dm
ρ =  
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Alle Maße der Zeichnung werden in Dezimeter (dm) umgerechnet. 
Für die Umrechnung gilt:  
100 mm = 1 dm, 10 000 mm2 = 1 dm2 und 1000 000 mm3 = 1 dm3 
Um das Volumen zu bestimmen, wird die Fläche des Werkstücks mit seiner 
Dicke multipliziert. Die Ergebnisse sind auf drei Stellen hinter dem Komma zu 
runden. 
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Berechnen Sie Volumen und Masse 
des Aluminiumteils. 
 
Dichte: 

Alu 3
kg2,7

dm
ρ =  
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Alle Maße der Zeichnung werden in Dezimeter (dm) umgerechnet. 
Für die Umrechnung gilt:  
100 mm = 1 dm, 10 000 mm2 = 1 dm2 und 1000 000 mm3 = 1 dm3 
Um das Volumen zu bestimmen, wird die Fläche des Werkstücks mit seiner 
Dicke multipliziert. Die Ergebnisse sind auf drei Stellen hinter dem Komma zu 
runden. 
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Berechnen Sie Volumen und Masse 
des Stahlteils. 
 
Dichte: 

Stahl 3
kg7,85

dm
ρ =  
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Alle Maße der Zeichnung werden in Dezimeter (dm) umgerechnet. 
Für die Umrechnung gilt:  
100 mm = 1 dm, 10 000 mm2 = 1 dm2 und 1000 000 mm3 = 1 dm3 
Die Ergebnisse sind auf drei Stellen hinter dem Komma zu runden. 
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4
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Berechnen Sie Volumen und Masse 
des 
Kupferteils. 
Das Material ist 12 mm dick. 
 
Dichte: 

Kupfer 3
kg8,96

dm
ρ =  
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Alle Maße der Zeichnung werden in Dezimeter (dm) umgerechnet. 
Für die Umrechnung gilt:  
100 mm = 1 dm, 10 000 mm2 = 1 dm2 und 1000 000 mm3 = 1 dm3 
Um das Volumen zu bestimmen, wird die Fläche des Werkstücks mit seiner 
Dicke multipliziert. Die Ergebnisse sind auf drei Stellen hinter dem Komma zu 
runden. 
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Ein Stahlrohr  ist 10 m lang  
( L = 10 m ), hat einen 
Außendurchmesser von  
D = 20 cm und einen 
Innendurchmesser von d = 160 mm. 
Berechnen Sie das Volumen, die 
Masse und die Wandstärke des 
Rohres. 
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dm
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Alle Maße der Zeichnung werden in Dezimeter (dm) umgerechnet. 
Für die Umrechnung gilt:  
100 mm = 1 dm, 10 000 mm2 = 1 dm2 und 1000 000 mm3 = 1 dm3 
Die Ergebnisse sind auf drei Stellen hinter dem Komma zu runden. 
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