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BGJ : Losungen Volumen und Masse
dm := 0.1m 150
1. Berechnen Sie Volumen und 150 A
Masse des Gussteils. :
250 A
p = 7.25k—g | 300
dm3 600
Aq == 150mm-150mm  Aq = 2.25dm”
A, = 600mm-250mm A, = 15dm”
A=A+ Az A = 17.25dm?>
V := A-300mm V = 51.75dm3
m:=p-V m = 375.187kg
dm :=0.1m
150 A,

2. Berechnen Sie Volumen und
Masse des Aluminiumteils.

p = 2.7k—g3
dm

_150mm-150mm

Aq
1 2

AZ = 550mm-200mm

A=A1+As
V := A-300mm
m:=p-V

200-7. 150 A,

550

A = 1.125dm°
A, = 11dm’

A = 12.125dm?

V = 36.375dm"°

m = 98.212kg

300
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dm := 0.1m %0

|
3. Berechnen Sie Volumen und \ i
Masse des Stahlteils. }

250

p = 7.85k—g3
dm Ly 7

Volumen:

Quader: VQ = 150mm-120mm-250mm

_ 3 _ 3
VQ = 4500000 mm VQ = 4.5dm

2
Zylinder: Vv := (50mm) -m

-300mm
V = 589048.623mm° V= 0.589dm"

Gesamtvolumen: V := VQ + VZ V = 5.089 dm3

Masse: m:=p-V m = 39.949kg

Erstellt von R. Brinkmann ab_volumen_02_e.doc 03.10.2007 10:22 Seite 2 von 3




R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 3

29.04.2008

dm :=0.1m

4. Berechnen Sie Volumen und Masse
des Kupferteils. Das Material ist
d := 12mm dick. [

140

o = 8.96KL

300

dm3
Volumen:
Flache = Kreis (Ac) - Quadrat (Ag) - 4 x Loch (A)

~ (300mm)®.m 5

AK : 4 AK = 70685.835mm

Ag = 140mm-140mm  Ag = 19600 mm?

B (4Omm)2-n 2

2
A=Ag-Ag-4A_  A=4606dm
V= Ad V = 0.553dm°

Masse: m:=p-V m = 4.952kg

AK'= 7{069dm”

2

A( = 0.126dm”

dm = 0.1m

5. Ein Stahlrohr p := 7.85k—g ) ist | := 10m lang,
dm3
hat einen AufRendurchmesser vo D := 20cm und
einen Innendurchmesser vod := 160mm .

Berechnen Sie das Volumen, die Masse und die
Wandstarke des Rohres.

(¢
\<d=\

3

(D2 - d2) - 3
V = f-l V = 113097335.529 mm V = 113.097dm
m:=p-V m = 887.814kg
. D-d .
Wandstéarke := T Wandstarke = 20 mm
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