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2. Darstellung und Bem n r Werkstiicke.

2.1 Grundlagen der BemafRung.

26.11.2013

Durch die Bemaldung wird festgelegt, wie grol3 die einzelnen Formen

der zu

zeichnenden Werkstucke sind. Die GroRenangabe erfolgt mit Hilfe von
Mallinien und Zeichen zu deren Begrenzung, mit Maf3hilfslinien sowie

mit MalRzahlen.

15

Malhilfslinie \
Malzahl
o
AN
10 mm M 2:1
Abstand”” 20
7 mm — 50
Mallinienbegrenzung Mallinie
2.1.1 Linienstarken
Sichtbare Kanten 0,5 mm
Mal3zahlen 0,35 mm
Mallinien 0,25 mm
Mafhilfslinien 0,25 mm

2.1.2 Mablinien
Zeichenregeln

a.) Die Mallinien sind so lang wie die Kanten, deren Lange sie

bestimmen

b.)  Mallinien werden in schmalen Volllinien gezeichnet (0,25 mm)
c.) Sie stehen parallel zu den Werkstlickkanten, die bemaldt werden.
d.) Der Abstand zwischen Werkstlckkante und Malilinie
soll etwa 10 mm betragen. Stehen mehrere Mal3linien parallel
neben - bzw. untereinander, dann soll ihr Abstand zueinander
einheitlich sein und mindestens 7 mm betragen.
e.)  Korperkanten durfen nicht als MaRlinien benutzt werden.

Erstellt von R. Brinkmann tc09_02 29.09.2007 14:01

Seite 1 von 5



R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 2 26.11.2013

21.21 MaBlinienbegrenzung

Geschlossene Mal3pfeile sind

gleichschenklige Dreiecke mit einem q
Scheitelwinkel von 15°. Die Lange der
Malpfeile betragt 2,5 mm. 25
M 10:1
21.2.2 Varianten fiir MaBlinienbegrenzungen.
Schraglinien. 30

Schraglinien werden - neben Malpfeilen -
vielfach im Metallbau verwendet.

Sie verlaufen unter einem Winkel von 45°
zur Maldlinie von links unten nach.rechts
oben.

Ihre Lange betragt 3 mm.

Punkte.

Bei Platzmangel kann-man Maflinien
durch Punkte

begrenzen. Sie sind schwarz ausgefullt 15 55 15
und haben |

einen Durchmesser vonQ,75 mm.
Zeichenregel:

Innerhalb ein und derselben.Zeichnung
ist nur eine Art MaBlinienbegrenzung
zu verwenden.

Ausnahme:

Kombinationen, wie in.nebenstehender
Zeichnung.

2.1.3 MaRhilfslinien.

Wenn die Bemallung nicht innerhalb der
Werkstuckkanten vorgenommen wird, Mal3-
dann sind die Werkstluckkanten durch 20 hilfs-
MaRhilfslinien zu verlangern. linie
Die Mal¥hilfslinien werden als schmale
Vollinien gezeichnet. (0,25 mm) Sie stehen
senkrecht zu den Mallinien und Uberragen
diese um etwa 2 mm.
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2.1.4 MaRzahlen. (Zeichenregeln)

a)

Malfzahlen sollen ABCD...
vorzugsweise in senkrechter abcde...
Mittelschrift, der Normschrift, 12345...
geschrieben werden. Die

SchriftgrofRe betragt 3,5 mm,

die Linienstarke 0,35 mm.

Mafldzahlen werden Uber die 20

durchgezogene 1

Mallinie geschrieben. Bei
Platzmangel ist es

gestattet, die Malilinie zu
unterbrechen und |:I

die Maf3zahl in die so
entstandene Licke zu
schreiben.

Die Maldeinheit wird nur dann
hinter die Malzahl
geschrieben, wenn es sich
bei Mal3einheit nicht

um mm handelt.

Die Mafzahlen6, 9,66, 68, I

86 u.a. T
erhalten hinter der Zahl einen 11 o | e
Punkt, wenn infolge 192

ihrer Stellung eine |
Verwechslung moglich ist.
(6., 9.,/66:, 68., 86.)

Bei senkrecht stehenden
Mallinien mussen die
Malzahlen so‘geschrieben '
werden, dass sie von rechts

lesbar sind.

Stehen Maldlinien schrag,

dann sind die

Maldzahlen wie in

nebenstehender Abbildung

gezeigt einzusetzen.
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f) Stellung der Malizahlen bei
Winkeln

g) Stehen mehrere parallele
Malflinien dicht Gbereinander,
dann mussen die Malzahlen
gegeneinander versetzt
werden.
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2.2 Allgemeine BemaBungsregeln.

a)

Die Malte werden mit Hilfe von
MalRhilfslinien aus dem
Werkstlck

herausgezogen. (Abb. 1)

Sind die zu bemalRenden
Kanten

sehr kurz, dann ist eine
Malentragung nach Abb. 2 zu
wahlen.

Jedes Mal} darf nur einmal
eingetragen
werden.

Mallinien sollen Maf3hilfslinien
und andere Malilinien nicht
schneiden.

Auch der Schnitt mit breiten
Volllinien (Werksttickkanten) ist
maoglichst zu vermeiden.

Mafpfeile dirfen nicht an
Ecken stolen.

Notfalls ist der Abstand
zwischen Werkstuckkante und
Mallinie-zu vergrofiern.

(Abb. 3)

Werden Malde
aneinandergereiht,/dann
sollte das'maglichst nicht in
Stufenform geschehen.

Geschlossene Malketten sind
zu vermeiden.

Eine geschlossene Malkette
liegt dann vor, wenn sich die
Gesamtlange eines
Werkstuckes aus
aneinandergereihten,
bemalten Einzellangen
zusammensetzt. Bei dieser
Bemalung summieren sich bei
der Fertigung die Fehler.
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